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Resina Acrílica com bastante elasticidade para revestimentos impermeáveis

APRESENTAÇÃO 

BLIC FLEX dispersão aquosa acrílica para misturar com o cimento, para
revestimentos impermeáveis, elásticos e muito aderentes.

VANTAGENS

BLIC FLEX é um produto que após a mistura com o cimento se
transforma numa argamassa.
BLIC FLEX tem uma elevada adesão ao substrato (betão,
alvenaria, tijolo, tijoleira cerâmica, metais e plásticos).
BLIC FLEX Mantém flexibilidade permanente em temperaturas
variáveis.
BLIC FLEX é impermeabilizante e possui excelentes propriedades de ligação de 
brechas, resistindo ao envelhecimento.

APLICAÇÕES

- BLIC FLEX destina-se a protecção e impermeabilização de superfícies (verticais, horizontais) 
de estruturas de betão, piscinas, varandas, terraços, caleiras, placas de pladur, tanques, etc…

- BLIC FLEX é um revestimento de impermeabilização para a realização de juntas, em zonas 
de humidade no interior de edifícios como casas de banho, balneários, cozinhas, antes da 
colagem da cerâmica.

- BLIC FLEX deve ser protegido (com ladrilhos se for transitável ou pinturas para áreas não 
transitáveis). Não devendo ficar exposto ao sol, além dos 5 dias.

mailto:lavalblic.geral@gmail.com


As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais.
Em nenhum caso implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.

nem podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda.

   LAVALBLIC, LDA
                          Urbanização da Patinha Lote 4

                        2480-112 Pedreiras
Tel:244724362 / E-mail: lavalblic.geral@gmail.com

www.lavalblic.com

MODO DE EMPREGO

- As superfícies a tratar devem apresentar-se limpas e sem poeiras, gorduras, óleos, ferrugem,
isentas de partes soltas (ex: cimento solto, tinta…) ou outros elementos que possam causar
dificuldades de adesão.

- BLIC FLEX em cimentos novos esperar 28 dias para a sua estabilização.

- BLIC FLEX aplica-se a rolo, espátula ou trincha. Deve ser aplicado em camadas finas e em
suporte húmido.

- BLIC FLEX não pode ser aplicado com temperaturas inferiores +5ºC e superiores a +35ºC,
proteger da chuva, nevoeiro ou gelo antes da sua secagem completa.

- BLIC FLEX  mistura-se à proporção de 1Kg de resina para 1Kg de cimento,(1 volume de
resina / 0,800 volume de Cimento)  com um misturador eléctrico entre 300 e 500 rpm, até
obter uma pasta cremosa.

 - Rendimento: 2,400Kg a 3,000Kg de mistura por m2 até um mínimo de 3mn de espessura, em
duas ou três  demãos,  (dependendo  do suporte).  Adicionar  sempre  o  cimento  a  resina  na
mistura.

-  BLIC FLEX  tem um tempo de aplicação aproximadamente de uma hora após a mistura
consoante as condições climatéricas

- BLIC FLEX as fissuras existentes, assim como as junções chão/parede devem ser tratadas
usando a tela BANDABLIC.

- Em zonas criticas como encontro de pavimentos com paredes e juntas de betonagem, áreas
superiores a 25m2, reforçar o revestimento com a incorporação de uma rede dr fibra de vidro
anti-alcalina com uma malha de 80gr/m2 (3,5mmx3,5mm).

A REDE NÃO DEVE FICAR VISÍVEL À SUPERFÍCIE. Se necessário aplicar uma demão extra.

- Tratar as juntas de dilatação com material apropriado, com bandas de dilatação.

-  BLIC  FLEX após  a  impermeabilização,  recomenda-se  o  teste  de  estanquicidade,
permanecendo a estrutura com água por 72 horas no mínimo a fim de se detetar possíveis
falhas de aplicação/impermeabilização.

NOTAS: - A humidade superficial do suporte melhora a aderência do produto.

               - O produto deve ser agitado a cada 15 minutos.

IMPORTANTE:  Em  superfícies  friáveis,  em  desagregação,  farinhentas  ou  porosas  é
aconselhado a aplicação de primário BLIC PRIMER para a consolidação do suporte, antes da
aplicação do BLIC FLEX.
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    SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO 
- As embalagens devem conservar-se hermeticamente fechadas, em ambiente seco e 
temperatura amena.

- Guardar ao abrigo do gelo e temperaturas elevadas.

- Agitar BLIC FLEX antes da sua aplicação.

- Limpeza das ferramentas com água.
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