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HYDROMAX PT

HIDROFUGO CONCENTRADO PARA ARGAMASSA E BETAO

HYDROMAX PT é um produto de
impermeabilizacdo de betbes e
argamassas, cujo efeito é impedir o
encaminhamento e a penetragdo de
4gua e preserva-la contra os efeitos da
humidade.

MODO DE EMPREGO:

Consultar a ficha técnica para mais
informagdes.

Respeitar escrupulosamente a
dosagem de agua.

Diminuir a quantidade de dgua em
caso de agregados humidos.

Aumentar a quantidade de agua em
caso de agregados secos (tipos
calcérios ou porosos).

Para uma amassadura com dosagem
do tipo: 35kg de cimento, 12 baldes de
brita, ou 5 baldes de areia e 8 baldes

de brita, 16 litros de agua, HYDROMAX

PT 100ml

Para uma betoneira: 1 litro de
HYDROMAX PT por m3, para dosagem
de 350kg de cimento.

Tempo da amassadura 1 a 3 minutos por
m3.

Aincorporagdo do HYDROMAX PT em
betoneira é efectuada no estaleiro.

HYDROMAX PT deve ser sempre
adicionado & agua da amassadura :

Incorporagdo: 2/3 de dgua, depois
cimento, areia, brita, deitar cerca de 1/3
de agua restante com HYDROMAX PT e
deixar amassar 5 minutos ap6s o final da
incorporagdo.

COD: 18001

SEGURANGA DE UTILIZACAO:

De acordo com o regulamento EC n?
1272/2008 e a sua alterag3o.

Esta mistura ndo apresenta risco
fisico, consulte as recomendagdes
quanto aos produtos listados no site.

Guardar ao abrigo do gelo e
temperaturas elevadas.

EM CASO DE ACIDENTE CONSULTAR
O CIAV

TELF. 808250143
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HYDROMAX PT

HIDROFUGO CONCENTRADO PARA ARGAMASSA E BETAO

HYDROMAX PT é um produto de
impermeabilizagdo de betdes e
argamassas, cujo efeito é impedir
o encaminhamento e a
penetragdo de agua e preserva-la
contra os efeitos da humidade.

MODO DE EMPREGO:

Consultar a ficha técnica para mais
informagdes.

Respeitar escrupulosamente a
dosagem de agua.

Diminuir a quantidade de dgua em
caso de agregados humidos.

Aumentar a quantidade de agua
em caso de agregados secos (tipos
calcarios ou porosos).

Para uma amassadura com
dosagem do tipo: 35kg de
cimento, 12 baldes de brita, ou 5
baldes de areia e 8 baldes de brita,
16 litros de dgua, HYDROMAX PT
100ml

Para uma betoneira: 1 litro de
HYDROMAX PT por m3, para
dosagem de 350kg de cimento.

Tempo da amassadura 1a 3
minutos por m3.

Aincorporagao do HYDROMAX PT
em betoneira é efectuada no
estaleiro.

HYDROMAX PT deve ser sempre
adicionado & agua da amassadura :

Incorporagdo: 2/3 de dgua, depois
cimento, areia, brita, deitar cerca de
1/3 de 4gua restante com
HYDROMAX PT e deixar amassar 5
minutos apds o final da
incorporagao.

COD: 18001

SEGURANGA DE UTILIZAGAO:

De acordo com o regulamento
ECn21272/2008 e a sua
alteragdo.

Esta mistura ndo apresenta risco
fisico, consulte as

recomendagbes quanto aos
produtos listados no site.

Guardar ao abrigo do gelo e
temperaturas elevadas.

EM CASO DE ACIDENTE
CONSULTAR O CIAV

TELF. 808250143
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