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NETT SILICE o

PRODUTO DE LIMPEZA DE DEPOSITOS MINERAIS

la marque
du batiment

1. APRESENTACAO

NETT SILICE é um concentrado liquido acido, diluivel em agua, especialmente formulado para a
eliminagao de vestigios de silica ou outros depdsitos minerais em vidros, para-brisas, etc.
NETT SILICE foi concebido para a decapagem e a renovagao de paredes e pavimentos.

2. VANTAGENS

e Econodmico.

e Atua rapida e eficazmente.

¢ Renovador de para-brisas.

¢ Grande poder de limpeza dos suportes.

e Facilita o escoamento de agua nas superficies tratadas.

o Evita o aparecimento rapido de sujidade, diminuindo a porosidade dos suportes.
e Contém um inibir da corrosao.

3. AMBITO DE
APLICACAO

Renovacédo e manutencdo de zonas envidragadas, janelas, para-brisas, vitrines, estagdes de
lavagem, casas de banho (duches, banheiras, lavatérios), piscinas, etc.

Renovacéo de paredes de tijolo.

Manutengao regular de vidros, espelhos, vitrinas, mosaico vidrado, ladrilhos, tijolos, PVC,
plexiglas, esmaltes, etc.

Preparacdo das superficies ladrilhadas ou esmaltadas antes da colagem de um novo
revestimento.

Utilizacdo em degraus de escadas, orlas de piscinas, entradas de imoveis, escritorios.
Eliminagéo de vestigios de DORTHZ STOP.
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4. MODO DE EMPREGO

Utiliza-se: Diluido 1 a 10 vezes em agua, em funcao dos trabalhos.
: Puro.
O rendimento é de 10 a 15 m? por litro, puro ou diluido.

Utilizacdo como preparador de superficies ladrilhadas ou esmaltadas:
Aplicar NETT SILICE puro na superficie a tratar com o auxilio de um pulverizador (bico azul).
Deixar atuar durante 5 a 10 minutos e lavar depois com agua limpa.

Utilizacdo como agente de limpeza:

Embeber um pano seco (de algodao) com NETT SILICE diluido (1 1 em 3 a 10 | de agua), em
funcdo do grau de sujidade; em seguida, espalhar sobre os vestigios de silica e estes
desaparecem.

Deixar atuar durante alguns instantes antes de esfregar ou lavar.

Limpar com um pano seco e, em seguida, lavar com agua ou com uma solu¢cdo de NETT LG-V
para um melhor acabamento.

Utilizacdo como agente antiderrapante para superficies lisas:

NETT SILICE é utilizado puro ou diluido a 50%, ou seja, 1 | para 1 | de agua.

NETT SILICE é utilizado em pavimentos do tipo: ladrilhos, grés porcelanico, terracota, grés
esmaltado, etc.

Atencéo: E importante que o produto seja aplicado em superficies secas e isentas de gorduras ou
sujidade.

Aplicar NETT SILICE na superficie a tratar com o auxilio de um rolo de esponja ou um pano.
Deixar atuar durante 5 a 10 minutos e lavar depois com agua limpa.

Repetir o tratamento uma ou duas vezes por ano, em fungdo da intensidade do trafego. A
manutencdo do pavimento é efetuada com um detergente usual, do tipo EURO SAIN ou NETT
BAC.

Precaucées:
Repetir a operagdo em caso de grandes espessuras.

Nao aplicar sob luz solar direta ou calor intenso.

Em qualquer caso, trabalhar por zonas pequenas.

Nunca deixar secar o produto ou as suas diluicdes: efeito irreversivel (despolimento do suporte).
Em caso de projegao acidental, lavar imediata e abundantemente com agua.
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Aplicacéo:

Ferramentas de . . . ~

aplicacdo Trincha, pulverizador com bico de latao, pano
Puro em limpezas dificeis

Diluigdo - 11+ 3 a 10| de agua para os trabalhos de limpeza

Puro a 11+ 11de agua para o efeito antiderrapante

10 a 15 m?%I de solugéo pura ou diluida
Consumo
Para estimar o consumo, proceder a um ensaio de adequagao

Limpeza das

ferramentas Agua (ndo deixar secar)

5. CARACTERISTICAS

Aspeto no L

recipiente Liquido incolor

Massa volimica  : 1,10 +0,05 g.cm™

Conservagéo . 1 ano na embalagem original fechada

(Para mais informagées, consultar o pardgrafo 9 da ficha de dados de seguranca).

6. SEGURANCA DE

UTILIZACAO

e Consultar a ficha de dados de seguranga do produto emwww.quickfds.fr.

Obrigatoria a utilizagéo de luvas.

Proteger das ligas leves, tais como as de zinco, crémio, cobre ou aluminio anodizado, etc.
Proteger as pinturas (risco de ataque).

E necessario realizar sempre um ensaio prévio, uma vez que determinados vidros,
espelhos ou vidros tingidos podem possuir um tratamento ou uma pelicula superficial
suscetivel de ficar danificada.

e Conservar ao abrigo das geadas, entre +5 °C e +25 °C.

As informagdes da presente ficha técnica sdo dadas de boa fé e a titulo indicativo, ndo pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte
nem a nossa responsabilidade ao nivel da utilizagdo dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versées anteriores. A Compagnie
France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilizagéo, o cliente deve certificar-se de
que a presente nota nao foi alterada por uma edicdo mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.


http://www.quickfds.fr/
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